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Характеристики среды ABE 7E16pPN20 ABE 7E16SPN2/SRM20
Сертификаты UL, CSA

Степень защиты В соответствии МЭК 60529 IP 2X

Защитная обработка “TC”

Защита от нагретых проводов В соответствии с МЭК 60695-2-11 °C 750: затухание < 30 с

Ударопрочность В соответствии  с МЭК 60068-2-27 мс 11 (полусинусоидальная волна)
15 g (ускорение)

Виброустойчивость В соответствии с МЭК 60068-2-6 Гц 10-150
2 g (ускорение)

Устойчивость к 
электростатическому разряду

В соответствии с МЭК 61000-4-2 Уровень 3

Устойчивость к радиополям В соответствии  с МЭК 61000-4-3 В/м 10 (80 МГц - 2 ГГц),  уровень 3

Невосприимчивость к токам 
неустановившегося режима

В соответствии с МЭК 61000-4-4 Уровень 3

Устойчивость к скачкам тока В соответствии  с МЭК 61000-4-5 мкс 1,2/50 - 8/20

Температура окружающей среды В соответствии  с МЭК 61131-2 °C При работе: от - 5 до + 60

При хранении: от - 40 до + 80

Испытанное напряжение 
изоляции (в течение 1 мин)

Клеммники/монтажные рейки кВ 2

Категория перенапряжения В соответствии  с МЭК 60664-1 Категория II

Степень загрязнения В соответствии с МЭК 60664-1 2

Монтаж В соответствии с МЭК 60715 На стандартную DIN-рейку 5 высотой 15 мм, шириной 35 мм

Подключение Гибкий кабель без наконечника мм2 0,14-2,5 –

AWG 26-14 –

Гибкий кабель с наконечника мм2  0,09-1,5 2 кабеля Ø 0,09-0,75

AWG 28-16 2 кабеля Ø 28-20

Жесткий кабель мм2 0,14-2,5 2 кабеля Ø 0,12-1,5

AWG 26-12 2 кабеля Ø 28-16

Момент затяжки Н·м 0,6 (плоская отвертка 3,5 мм)

Характеристики питания (со стороны контроллера)
Напряжение питания В соответствии с МЭК 61131-2 В 19-30, ном. напряжение 24 В пост. тока

Максимальный ток на колодку A 2

Падение напряжения на 
предохранителе

В 0,3

Защита от перегрузки 
и короткого замыкания
Встроенный плавкий предохранитель

A 2

Характеристики схемы управления для 1 канала (со стороны датчика/контроллера)
Тип колодки Пассивные клеммные колодки 

для дискретных сигналов
Клеммные колодки 
с твердотельными реле

ABE 7 E16EPN20 E16SPN2p E16SRM20

Количество каналов Пассивный вход 16 – –

Пассивный выход – 16 –

Релейный выход – – 16

Номинальное напряжение Ue В 24 пост. тока

Мин./макс. напряжение В соответствии с МЭК 61131-2 В 20,4/26,4 пост. тока 20,4/28,8 пост. тока 19/30 пост. тока

Внутренний ток на канал при Ue Пассивный выход мА – –
3,2 для 
ABE 7 E16SPN22

–

Состояние 1 Релейный выход В – 16,8

Состояние 0 Релейный выход В – 2

Соответствие МЭК 61131-2 Тип 1 – –

Характеристики Логический контроллер 
Modicon M238
Системы быстрого монтажа Modicon Telefast ABE 7
Соединительные клеммные колодки для модулей расширения 
дискретных входов/выходов
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Характеристики выходной схемы (со стороны исполнительного механизма)
Тип колодки Пассивные клеммные колодки 

для дискретных сигналов
Клеммные колодки 
с твердотельными реле

ABE 7 E16EPN20 E16SPN2p E16SRM20

Количество каналов Пассивный выход – 16 –

Релейный выход – – 16

Размещение контакта – 1 НО реле

Номинальное напряжение Ue Пассивный выход В 24 пост. тока –

Релейный выход В – 5-30 пост. тока

В – 110-250 пер. тока

Ток переключения на канал 
входа/выхода

Пассивный выход мА 15/– –/100 –

Релейный выход А 3

Максимальный ток на общую 
точку

Пассивный выход А – 1,6

Релейный выход А – 5

Номинальный рабочий ток 
(при t y 60 °C)
для 500 000 операций

DC 12 A – –/3

DC 13 A – –/0, 5

AC 12, реле A – 2

AC 15, реле A – 0,4

Минимальный ток мА – –/100

Номинальное  напряжение 
изоляции

В Без изоляции 300

Максимальное 
время отклика

Переход из 0 в 1 Релейный выход мс – 5

Переход из 1 в 0 Релейный выход мс – 2,5

Предохранитель МЭК 61131-2 мА – –
315 для 
ABE 7 E16SPN22

–

Другие характеристики (при температуре окружающей среды 20 °C)
Тип колодки Клеммные колодки 

с твердотельными реле

ABE 7 E16EPN20 E16SPN2p E16SRM20

Допустимый ток утечки без свечения светодиода канала мА – –
1,5 для 
ABE 7 E16SPN22

–

Допустимый скачок напряжения
(1,2/50)

Релейный выход кВ – 6

Частота переключения Релейный выход Гц – 20

Механическая износостойкость Миллионы коммутационных циклов – 20

Характеристики
(продолжение)

Логический контроллер 
Modicon M238
Системы быстрого монтажа Modicon Telefast ABE 7
Соединительные клеммные колодки для модулей расширения 
дискретных входов/выходов
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График определения типа и длины кабеля в зависимости от тока

0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
A

25

50

75

100

50 m205

1

4515 25 30 403510

1 Кабели ABF T2ppppp c.s.a. 0.08 мм2 (AWG 28)

Графики изменения температуры
ABE E11SRM20, ABE 7E16SRM20

6 выходов электромеханических реле

5 A

3 A

1 A

60 °C5040302010

2 A

4 A

           Задействовано 100 % каналов 
           Задействовано 50 % каналов 

Графики Логический контроллер 
Modicon M238
Системы быстрого монтажа Modicon Telefast ABE 7
Соединительные клеммные колодки для модулей расширения 
дискретных входов/выходов

Электрическая износостойкость (в миллионах коммутационных циклов, в соответствии с МЭК 60947-5-1)
ABE 7E16SRM20

Нагрузка постоянного тока

Кривые для DC 12 (1) Кривые для DC 13 (2)

0,25 1,751,500,75 1 21,250,50
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

110B

48B

230B

Млн коммутационных 
циклов

Ток (A)
0 0,80,4 10,60,2

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

230B
110B

24B
48B

Млн коммутационных 
циклов

Ток (A)

Нагрузка переменного тока

Кривые для AC 12 (3) Кривые для AC 14 (4)

0
0,00

0,25

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

21 1,50,5

24B

48B
110B

230B

Млн коммутационных 
циклов

Ток (A)
0

0,0

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

10,4 0,60,2 0,8

L/R = 10мс 24B
L/R = 10мс 48B

L/R = 60мс 48B

L/R = 60мс 24B

Млн коммутационных 
циклов

Ток (A)

Кривые для AC 15 (5)

0
0,0

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

21 1,50,5

24B

48B

Млн коммутационных 
циклов

Ток (A)

(1)  DC 12: управление резистивными нагрузками и транзисторными нагрузками, изолированными оптопарой, 
L/R y 1 мс.

(2)  DC 13: управление электромагнитами, L/R y 2 x (Ue x Ie) в мс, Ue: номинальное напряжение, 
Ie: номинальный ток (с защитным диодом на нагрузке.  
Графики DC 12 применительно к количеству миллионов коммутационных циклов используются 
с коэффициентом 0,9 ).

(3)  AC 12: управление резистивными нагрузками и транзисторными нагрузками изолированными оптопарой, 
cos ϕ u 0,9.

(4)  AC 14: управление малыми электромагнитными нагрузками y 72 ВА, включение: cos ϕ = 0,3, 
отключение: cos ϕ = 0,3.

(5)  AC 15: управление электромагнитными нагрузками > 72 ВА, включение: cos ϕ = 0,7, 
отключение: cos ϕ = 0,4.
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ABE 7E16EPN20  

Каталожные номера
Для модулей расширения
Кол-во входов Тип входов Совместимость Индика-

ция
Предох-
ранитель

№ по каталогу Масса,
кг

16 24 В пост. тока
(приемник)

TM2 DDI16DK,
TM2 DDI32DK

Нет Нет ABE 7E16EPN20  0.430

Кол-во выходов Тип выходов Совместимость Индика-
ция

Предох-
ранитель

№ по каталогу Масса,
кг

16 24 В пост. тока
(источник)

TM2 DDO16TK,
TM2 DDO32TK

Нет Нет ABE 7E16SPN20  0.450

Да Да ABE 7E16SPN22 0.450

24 В пост. тока/
250 В пер. тока, 3 A
(реле)

TM2 DDO16TK,
TM2 DDO32TK

Нет Нет ABE 7E16SRM20 0.430

Соединительные кабели для модулей расширения
Тип сигнала Совместимость Тип разъема Калибр/

C.s.a.
Длина

(1) 

№ по каталогу Масса,
кгTwido Telefast 

Дискретные 
входы/выходы

TM2 DDI16DK,
TM2 DDI32DK,
TM2 DDO16TK,
TM2 DDO32TK

26-контакт-
ный HE 10

26-контакт-
ный HE 10

AWG 28
0.08 мм2

0,5 м ABF T20E050 0.060

1 м ABF T20E100 0.080

ABF T20E200 0.140

Принадлежности
Наименование Кол-во шунтированных клемм Характеристики Комплект 

поставки, 
шт.

№ по каталогу Масса,
кг

Дополнительный 
клеммник

20 – 5 ABE 7BV20 0.060

12 + 8 – 5 ABE 7BV20TB 0.060

Плавкие 
предохранители
5 x 20, 250 В, UL

– 0.125 A 10 ABE 7FU012 0.010

0.315 A 10 ABE 7FU030 0.010

1 A 10 ABE 7FU100 0.010

2 A 10 ABE 7FU200 0.010

(1) Если необходима длина > 2 м, обращайтесь в Schneider Electric.

Каталожные номера Логический контроллер 
Modicon M238
Системы быстрого монтажа Modicon Telefast ABE 7
Соединительные клеммные колодки для модулей расширения 
дискретных входов/выходов

ABE 7E16SRM20

Отдельные компоненты
Наименование Тип Совместимость № по каталогу Масса,

кг

Разъем 
(поставка по 5 шт.)

Гнездовой 26-контактный разъем НЕ 10 TM2 DDI16DK,
TM2 DDI32DK,
TM2 DDO16DK,
TM2 DDO32DK

TWD FCN2K20 –

Винтовые 
клеммные колодки 
(поставка по 2 шт.)

10-контактные TM2 DDIpDT,
TM2 DAI8DT,
TM2 DDO8pT,
TM2 DRApRT

TWD FBT2T10 –

11-контактные TM2 DMM8DRT,
TM2 AMIppT,
TM2 ARI8HT

TWD FBT2T11 –

Наименование Совместимость Тип разъема Калибр/ 
C.s.a.

Длина, 
м

№ по каталогу Масса, кг

Twido Другие 
устройства

Кабель для 
дискретных 
входов/выходов

TM2 DDI16DK,
TM2 DDI32DK,
TM2 DDO16DK,
TM2 DDO32DK

26-контакт-
ный разъем 
НЕ 10

Без разъема AWG 22
0,035 мм2

3 TWD FCW30K 0,405

5 TWD FCW50K 0,670

Готовый кабель 20 проводников – – AWG 28
0,08 мм2

20 ABF C20R200 1,310
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Размеры Логический контроллер 
Modicon M238
Системы быстрого монтажа Modicon Telefast ABE 7
Соединительные клеммные колодки для модулей расширения 
дискретных входов/выходов

Размеры
ABE 7E16SPN22, ABE 7E16SRM20

Монтаж на DIN-рейку 5, Ш = 35 мм Винтовое крепление (выдвигающиеся проушины)

2xØ4

83 93

13
,5

41
,5

62,5

67,5

130
113

(1)

(1) ABE 7BV20, ABE 7BV20TB.

ABE 7E16EPN20, ABE 7E16SPN20

Монтаж на DIN-рейку 5, Ш = 35 мм

60

64

24

106

49
13

,5(1)

(1) ABE 7BV20, ABE 7BV20TB.
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ABE 7E16EPN20
20-контактный 
разъем НЕ 10

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

24
 V

-1

24
 V

-2

0 
V-

3

0 
V-

4

HE10 BJ1

BJ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BJ3 BJ4

BJ
1-

20

BJ
1-

18

BJ
1-

16

BJ
1-

14

BJ
1-

12

BJ
1-

10

BJ
1-

8

BJ
1-

6

BJ
1-

19

BJ
1-

11

BJ
1-

9

BJ
1-

7

BJ
1-

5

BJ
1-

17

BJ
1-

15

BJ
1-

13

BJ
2-

10

BJ
2-

18

BJ
2-

17

BJ
2-

16

BJ
2-

9

BJ
2-

8

BJ
2-

15

BJ
2-

7

BJ
2-

14

BJ
2-

6

BJ
2-

13

BJ
2-

5

BJ
2-

12
BJ

2-
4

BJ
2-

11

BJ
2-

3

NC C I10I9I8I7I6I5I4I3I2I1I0 I11 I12 I13 I14 I15 0V +24V

C C C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C13 C15C12 C14 C C

8 7
6 5
4
2

3
1

10 9
12 11
14 13
16 15
18 17

I11
I12
I13
I14
I15
0 V0 V

NC NC

I3
I4

I9
I10

I1
I2

I5
I6
I7

20 19 I8I0

BJ1

ABE 7E16SPN20
20-контактный 
разъем НЕ 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024
 V

-1

24
 V

-2

0 
V-

3

0 
V-

4

HE10 BJ1

BJ
2-

10

BJ
2-

18

BJ
2-

17

BJ
2-

16

BJ
2-

9

BJ
2-

8

BJ
2-

15

BJ
2-

7

BJ
2-

14

BJ
2-

6

BJ
2-

13

BJ
2-

5

BJ
2-

12
BJ

2-
4

BJ
2-

11

BJ
2-

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BJ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BJ3 BJ4

BJ
1-

20

BJ
1-

18

BJ
1-

16

BJ
1-

14

BJ
1-

12

BJ
1-

10

BJ
1-

8

BJ
1-

6

BJ
1-

19

BJ
1-

11

BJ
1-

9

BJ
1-

7

BJ
1-

5

BJ
1-

17

BJ
1-

15

BJ
1-

13

NC C Q10Q9Q8Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 0V +24V

C C C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C13 C15C12 C14 C C

(1) (1)

8 7
6 5
4
2

3
1

10 9
12 11
14 13
16 15
18 17

Q11
Q12
Q13
Q14
Q15

– 0 V – 0 V
+ 24 V + 24 V

Q3
Q4

Q9
Q10

Q1
Q2

Q5
Q6
Q7

20 19 Q8Q0

BJ1

Схемы Логический контроллер 
Modicon M238
Системы быстрого монтажа Modicon Telefast ABE 7
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ABE 7E16SPN22
20-контактный 
разъем НЕ 10

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

24
 V

-1

24
 V

-2

0 
V-

3

0 
V-

4

HE10 BJ1

BJ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BJ3 BJ4

BJ
1-

18

BJ
1-

16

BJ
1-

14

BJ
1-

12

BJ
1-

10

BJ
1-

8

BJ
1-

6

BJ
1-

19

BJ
1-

17

BJ
1-

15

BJ
1-

13

BJ
1-

11

BJ
1-

9

BJ
1-

7

BJ
1-

5

BJ
1-

20

BJ
2-

4

BJ
2-

5

BJ
2-

6

BJ
2-

7

BJ
2-

8

BJ
2-

9

BJ
2-

10

BJ
2-

11

BJ
2-

12

BJ
2-

13

BJ
2-

14

BJ
2-

15

BJ
2-

16

BJ
2-

17

BJ
2-

18

BJ
2-

3

(1)(1)

0V +24V Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q12Q11 Q14Q13 Q15 0V +24V

NC NC

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C12C11 C13 C14 C15

NC NC

8 7
6 5
4
2

3
1

10 9
12 11
14 13
16 15
18 17

Q11
Q12
Q13
Q14
Q15

– 0 V – 0 V
+ 24 V + 24 V

Q3
Q4

Q9
Q10

Q1
Q2

Q5
Q6
Q7

20 19 Q8Q0

BJ1

(1) Пример подключения выхода. 
При подключении индуктивной нагрузки включается диод или варистор.

Схемы 
(продолжение)

Логический контроллер 
Modicon M238
Системы быстрого монтажа Modicon Telefast ABE 7
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ABE 7E16SRM20
20-контактный 
разъем НЕ 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HE10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

24
 V

-1

24
 V

-2

0 
V-

3

0 
V-

4

BJ1

BJ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BJ3 BJ4

BJ
2-

19
BJ

1-
5

BJ
2-

20
BJ

2-
18

BJ
1-

7

BJ
2-

20
BJ

2-
17

BJ
1-

9

BJ
2-

20
BJ

2-
16

BJ
1-

11

BJ
2-

20
BJ

2-
14

BJ
1-

13

BJ
2-

15
BJ

2-
13

BJ
1-

15

BJ
2-

15
BJ

2-
12

BJ
1-

17

BJ
2-

15
BJ

2-
11

BJ
1-

19

BJ
2-

15
BJ

2-
9

BJ
1-

6

BJ
2-

10
BJ

2-
8

BJ
1-

8

BJ
2-

10
BJ

2-
7

BJ
1-

10

BJ
2-

10
BJ

2-
6

BJ
1-

12

BJ
2-

10
BJ

2-
4

BJ
1-

14

BJ
2-

5
BJ

2-
3

BJ
1-

16

BJ
2-

5
BJ

2-
2

BJ
1-

18

BJ
2-

5
BJ

2-
1

BJ
1-

20

BJ
2-

5

Q0 Q1 Q2 Q3 1 Q4 Q5 Q6 Q7 2 Q8 Q9 Q10 Q11 3 Q12 Q13 Q14 Q15 4

C0 C1 C2 C3 C C4 C5 C6 C7 C C8 C9 C10 C11 C C12 C13 C14 C15 C

(1)(1)

8 7
6 5
4
2

3
1

10 9
12 11
14 13
16 15
18 17

Q11
Q12
Q13
Q14
Q15

– 0 V – 0 V
+ 24 V + 24 V

Q3
Q4

Q9
Q10

Q1
Q2

Q5
Q6
Q7

20 19 Q8Q0

BJ1

(1) Пример подключения выхода. 
При подключении индуктивной нагрузки включается диод или варистор.

Схемы 
(продолжение)

Логический контроллер 
Modicon M238
Системы быстрого монтажа Advantys Telefast®
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  Совместимость Логический контроллер 
Modicon M238
Модули дискретных входов и индуктивные датчики 
приближения OsiSense® XS

  Индуктивные датчики OsiSense® XS Логический контроллер Модули расширения  вх./вых.

TM238 LDD24DT,  TM238 LDA24DR, 
TM238 LFDC24DT, TM238 LFAC24DR

TM2 DDI8DT

6 входов 8 входов быстрого счетчика 8 входов

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

Тип 1 Тип 1 Тип 1

2-проводные a XS1ppBLFA

XS7/8 C40FP

c XS7 J/F

XS7 C/D/E

XS5 D/C A/B

XS7 T4DA

a/ c XS8 C/D/E

XS1/2 MppM

XS6ppB1/B4M

XS2ppS/AMA

XS4 230

XSAVpV1p801

XS7/8 C40M

XS7/8G12MA

3-проводные PNP XS8 C/D/E A1P

XS7 C/D/E/J/F A1P

XS1 P 349

XS5 B1P

XS4 P 340

XS2ppS/AAPp

XS1/2 N06 P

XS1/2 L/N 04/05 P

XS6ppB1/4P

XS4 P 370

XS6 B2P

XS1/2ppA/BLP

XS1/208A/BLP

XS1 M18PAS4/20

XSAV1p373

XS7/8 G12P 140

4-проводные 
НО + НЗ

PNP XS7/8 G12P 440

XS7/8 C40P 440/9

XS1/2 L/M/N P 410 

3-проводные NPN XS8 C/D/E A1N

XS7 C/D/E/J/F A1N

XS1 N 349

XS5 B1N

XS4 N 340

XS2ppS/AANp

XS1/2 N06 N

XS1/2 L/N 04/05 N

XS6ppB1/4N

XS4 N 370

XS6 B2N

XS1/2ppA/BLN

XS1/208A/BLN

XS7/8 G12N 140

4-проводные 
НО + НЗ

NPN XS7/8 G12N 440

XS7/8 C40N 440/9

XS1/2 L/M/N N 410 

4-проводные 
программные
НО/НЗ

PNP + NPN XS1/2 M ppKP

PNP + NPN 
Фактор 1

XS KP M40

  Совместимые

Не совместимые
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Модули счетчика

TM2 DAI8DT TM2 DDI16DT TM2 DDI16DK TM2 DDI32DK TM2 DMM8DRT TM2 DMM24DRF TM200 HSC 206DT/DF

8 входов 16 входов 16 HE10 входов 32 HE10 входа 4 входа 16 входов с пружинными 
клеммами

3 быстродействующих 
входов

120 В пер. тока 24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник

Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1
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  Совместимость Логический контроллер 
Modicon M238
Модули дискретных входов и фотоэлектрические датчики 
OsiSense® XU

  Фотоэлектрические датчики OsiSense® XU Логический контроллер Модули расширения вх./вых.

TM238 LDD24DT,  TM238 LDA24DR, 
TM238 LFDC24DT, TM238 LFAC24DR

TM2 DDI8DT

6 входов 8 входов быстрого счетчика 8 входов

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

Тип 1 Тип 1 Тип 1

2-проводные 
п/п выход

a/ c XULA
XU2/5/8/9M

3-проводные PNP XUB0/1/2/4/5/9/ P S
XUM 1/5/6/9 P
XUK 1/2/5/9 P
XUX 1/2/5/9 P
XUB0/1/2/4/5/9/ P S
XUM2 P
XUMpApPCNpp
XUMpBppPNpp
XUM0 P
XUD ApP
XULH
XUAH
XUBT P
XU1/9/5N18Pp
XU2PppDL
XU2N18Pp
XUVH
XUKC1P
XURC3/4P
XUKR1P
XU5M18U1
XUY LCCLARppP
XUY B/P ppCO P

3-проводные NPN XUB0/1/2/4/5/9/ N S
XUM1/5/6/9 N
XUK1/2/5/9 N
XUX1/2/5/9 N
XUM2 N
XUMpApNCNpp
XUMpBppN Npp
XUM0 N
XUD ApN
XULJ
XUAJ
XUBT N
XU1/9/5N18Np
XU2N18Np
XUVJ
XUKC1N
XURC3/4N
XUKR1N
XUY LCCLARppN
XUY B/P ppCO N

3-проводные PNP/NPN XUC9/8AK
XUK8AK
XUC2AK
XUK0AKS
XUX0AKS
XUKT1K
XURU1
XURK0
XURK1
XUY PS
XUY P 952/4 S

4-проводные PNP + NPN XUMW1K
XUY FAL/P/В
XUY F
XUVF 30/60
XUV/Y F 120/180/250
XUVK

 Совместимые Не совместимые
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Модули счетчика

TM2 DAI8DT TM2 DDI16DT TM2 DDI16DK TM2 DDI32DK TM2 DMM8DRT TM2 DMM24DRF TM200 HSC 206DT/DF

8 входов 16 входов 16 HE10 входов 32 HE10 входов 4 входов 16 входов с пружинными 
клеммами

3 быстродействующих 
входов

120 В пер. тока 24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник

Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1
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  Совместимость Логический контроллер 
Modicon M238
Модули дискретных входов и энкодеры OsiSense® XG

Энкодеры OsiSense® XG Логический контроллер Модули расширения вх./вых.

TM238 LDD24DT,  TM238 LDA24DR, 
TM238 LFDC24DT, TM238 LFAC24DR

TM2 DDI8DT

6 входов 8 входов быстрого счетчика 8 входов

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

Тип 1 Тип 1 Тип 1

Инкрементальный 
энкодер

5V, RS 422 XCC 14pppppR RS 422 (5 В)

Двухтактный 
11…30 В

XCC 14pppppK

5V, RS 422 XCC 19pppppRN RS 422 (5 В)

Двухтактный 
11…30 В

XCC 19pppppKN

5V, RS 422 XCC 15pppppX RS 422 (5 В)

Двухтактный
11…30 В

XCC 15pppppY

5V, RS 422 XCC 15ppppMpppX RS 422 (5 В)

Двухтактный 
11…30 В

XCC 15ppppMpppY

Абсолютный 
энкодер

Двухтактный 
11…30 В

XCC 25ppppKB (N) / KG (N)

SSI выход
13 или 25 бит

XCC 25ppppSB (N) / SG (N) SSI

Двухтактный
11…30 В

XCC 29ppppKB (N) / KG (N)

SSI выход
13 или 25 бит

XCC 29ppppSB (N) / SG (N) SSI

SSI выход
13 или 25 бит

XCC 35ppppSB (N) / SG (N) SSI

XCC 39ppppSB (N) / SG (N) SSI

11…30 В, 
CanOpen

XCC 35ppppCB (CanOpen)

11…30 В, 
Profibus

XCC 35ppppFB (Profibus)

  Совместимые

Не совместимые

Совместимые при макс. частоте 
c 110 Гц



2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

91

Модули счетчика

TM2 DAI8DT TM2 DDI16DT TM2 DDI16DK TM2 DDI32DK TM2 DMM8DRT TM2 DMM24DRF TM200 HSC 206DT/DF

8 входов 16 входов 16 HE10 входов 32 HE10 входов 4 входов 16 входов с пружинными 
клеммами

3 клеммы быстродействующих 
входов

120 В пер. тока 24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник/источник

24 В пост. тока, 
приемник

Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1

RS 422 (5 В)

RS 422 (5 В)

RS 422 (5 В)

RS 422 (5 В)

SSI

SSI

SSI

SSI

(CanOpen)

(Profibus)
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Логический контроллер 
Modicon M238
Диалоговые терминалы оператора Magelis
Компактные панели
 

Руководство по выбору

Назначение Отображение графических 
страниц

Тип терминала Компактные сенсорные 
терминалы

Дисплей Тип ЖКИ STN, монохромный (200 x 80 
точек), с подсветкой

зеленый, оранжевый и красный, - 
или

белый, розовый или красный.- 

ЖКИ, TFT, цветной
QVGA
(320 x 240 точек)

Размер 3,4” (монохромный) 3,5” (цветной) 5,7” (цветной)

Ввод данных Посредством сенсорного экрана
 

Емкость памяти Приложения 16 Мб, flash-память

Расширение –

Функции Максимальное количество страниц Ограничено емкостью внутренней flash-памяти EPROM

Кол-во переменных на страницу Не ограничено

Представление переменных Алфавитно-цифровое, растровое, гистограммы, индикатор уровня, тренды, кнопки, световые индикаторы

Рецепты 32 группы из 64 рецептов

Тренды Есть, с журналом

Журнал аварийных сигналов Есть

Часы реального времени Доступ к часам ПЛК

Сигнальное реле –

Зуммер Есть

Коммуникационные
возможности

Асинхронный последовательный порт RS 232C / RS 485

Загружаемые протоколы Uni-TE, Modbus и протоколы для ПЛК сторонних производителей: Allen-Bradley, Omron,
Mitsubishi, Siemens

Связь с принтером USB для последовательного или параллельного обмена данными с принтером

Порты USB 1 тип A, ведущий, и 1 тип mini-B, ведомый

Сетевой интерфейс – 1 порт Ethernet TCP/IP
(10BASE-T/100BASE-TX)

ПО для разработки Vijeo Designer (для ОС Windows XP, Windows Vista и Windows 7)
Операционная система Magelis

Тип терминала Magelis STO Magelis STU
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Отображение текстовых сообщений и/или
простой графической информации

Отображение текстовых сообщений и/или простой графической информации
Управление и ввод параметров

Компактные терминалы с клавишами Компактные терминалы с клавишами Компактные графические сенсорные терминалы 
с клавишами

ЖКИ, монохромный, с зеленой подсветкой, высотой 5,5 мм
или
ЖКИ, монохромный, с зеленой, оранжевой и красной 
подсветкой, высотой 4,34...17,36 мм

ЖКИ, монохромный, с зеленой, оранжевой и красной 
подсветкой, высотой 4,34...17,36 мм

ЖКИ, монохромный, матричный, с зеленой, оранжевой и 
красной подсветкой (198 х 80 точек), высотой 4...16 мм

2 строки на 20 символов или 1 - 4 строки на 5 - 20 символов 
(монохромные)

1 - 4 строки на 5 - 20 символов (монохромные) 2 - 10 строк на 5 - 33 символов (монохромные)

С помощью клавиатуры 8 клавиш (4 настраиваемые) С помощью клавиатуры
2 функциональных клавиш или цифровой ввод b 

(зависит от контекста)
8 служебных кнопокb 

С помощью клавиатуры
4 функциональные b 

клавиши
8 служебных кнопокb 

Посредством сенсорного 
экрана и клавиш

10 функциональных b 
клавиш

2 служебные кнопкиb 

512 Kб, flash-память 512 Kб, flash-память, EPROM

–

128/200 страниц приложений
256 страниц сигналов

128/200 страниц приложений
256 страниц сигналов

200 страниц приложений
256 страниц сигналов

40…50 40…50, гистограммы, кнопки, световые индикаторы 50

Алфавитно-цифровое Алфавитно-цифровое, гистограммы, кнопки, световые 
индикаторы

–
Есть

Есть (2) Есть

Доступ к часам ПЛК Доступ к часам ПЛК

–

– Есть (1)

RS 232C/RS 485

Uni-TE, Modbus и протоколы для ПЛК сторонних производителей: 
Allen-Bradley, Omron, Mitsubishi, Siemens

Последовательный порт RS 232C (2)
–

–

Vijeo Designer Lite (для ОС Windows 2000, Windows XP или Windows Vista)

Magelis

XBT N XBT R XBT RT
(1) Только модель XBT RT511.

(2) Зависит от модели.
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Логический контроллер 
Modicon M238
Диалоговые терминалы оператора Magelis
Графические терминалы

Руководство по выбору

Применение Индикация текстовых сообщений, графических объектов, трендов и АПС
Управление и параметрование данных

Тип терминала Графический сенсорный терминал

Дисплей Тип Монохромный STN 
(янтарный или красный) 
320 x 240 точек или цветной TFT

Монохромный или цветной STN 
или TFT (320 x 240 точек)

Цветной STN или TFT
(640 x 480 точек) 

Размер 3.8" (монохромный или цветной) 5.7" (монохромный или цветной) 7.5" (цветной)

Ввод данных Посредством сенсорного экрана

Статические функциональные кнопки –

Динамические функциональные кнопки –

Сервисные кнопки –

Алфавитно-цифровые кнопки –

Размер памяти Приложение 32 Мб Flash EPROM 16 Мб Flash EPROM 32 Мб Flash EPROM

Расширение – с помощью CF карт 128, 256, 512 МБ или 1 ГБ 
(за исключением XBT GT2110)

Функциональность Максимальное количество страниц Ограничено размером внутренней 
Flash EPROM 

Ограничено размером внутренней Flash EPROM памяти 
или CF карты

Переменных на страницу Неограниченно (максимум 8000)

Представление переменных   Алфавитно-цифровые, растровые, столбиковые и стрелочные индикаторы, емкости с уровнями, тренды, 
многоугольники, кнопки

Рецепты  32 группы по 64 рецепта включающих до 1024 ингредиентов

Тренды Да, с архивом

Журнал тревог Да

Часы реального времени Встроенные

Дискретные входы/выходы –  1 вход (сброс) и 3 выхода 
(тревога, звонок, «в работе»)

Мультимедийные входы/выходы – 1 аудио (микрофон), 
1 композитный видео вход 
(цифровая или аналоговая 
камера), 
1 аудио выход (на динамик) 

Коммуникации   Загружаемые протоколы Uni-TE (2), Modbus, Modbus TCP (1) и для ПЛК: Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley и Siemens

Асинхронный последовательный порт RS 232C/RS 485 (COM1) RS 232C/RS 422/485 (COM1) и RS 485 (COM2)

USB порты 1 (1) 1 (3) 2

Шины и сети – Modbus Plus и Fipway с USB шлюзом, Profibus DP и Device Net 
с опциональной картой

Ethernet TCP/IP (10BASE-T/100BASE-TX) (1)

Связь с принтером Порт USB для параллельного 
принтера (1)

RS 232C (COM1) последовательный порт, 
USB порт для параллельного принтера

ПО для разработки Vijeo Designer (на Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Операционная система Magelis (CPU 100 МГц RISC) 
или (CPU 200 МГц RISC)

Magelis (CPU 133 МГц RISC) Magelis (CPU 266 МГц RISC)

Тип терминала XBT GT11/13 XBT GT21/22/23/24/29 XBT GT42/43
(1) Зависит от модели.
(2) Uni-TE версии V2 для контроллера Twido и платформ TSX Micro/Premium.
(3) Для XBTGT 2430, 32 Мб Flash EPROM, 1 выход звука, 2 USB-порта, 266 мГц RISC CPU.
(4) Для XBT GT 5430
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Индикация текстовых сообщений, графических объектов, трендов и АПС
Управление и параметрование данных

Графические терминалы с сенсорным экраном

Цветной STN с подсветкой или цветной TFT
(640 x 480 точек) (4)

Цветной TFT с подсветкой
(800 x 600 точек)

Цветной TFT с подсветкой
(1024 x 768 точек)

10.4" (цветной) 12.1" (цветной) 15" (цветной)

Посредством сенсорного экрана

–

–

–

–

32 Мб Flash EPROM

CF карты 128, 256, 512 Мб или 1, 2 или 4 Гб 

Ограничено емкостью внутренней flash памяти или емкостью карты CF

Неограниченно (8000 переменных)

Алфавитно-цифровое, растры, диаграммы, поршни, баки, индикаторы уровня, кривые, многоугольники, кнопки, светоиндикаторы

Максимум 32 группы по 64 рецепта с 1024 ингредиентами

Да, с ведением журнала

Да

Встроенный

1 вход (сброс) и 3 выхода (сигнал АПС, звонок, работа)

1 аудиовход (микрофон), 1 композитный видеовыход (цифровая или аналоговая камера), 1 аудиовыход (громкоговоритель) (1)

Uni-TE (2), Modbus, Modbus TCP (1) и ПЛК компаний: Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley и Siemens

RS 232C/RS 422/485 (COM1) и RS 485 (COM2)

2

Modbus Plus, Fipio со шлюзом USB, Profibus DP и Device Net с картой на заказ

Ethernet TCP/IP (10BASE-T/100BASE-TX)

RS 232C (COM1) последовательный порт, USB-порт для принтера

Vijeo Designer (на Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Magelis
(266 МГц RISC CPU)

XBT GT52/53/54 XBT GT63 XBT GT73
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Применение Индикация текстовых сообщений, графических объектов, трендов и АПС.
Управление и параметрование данных

Тип терминала Графические терминалы с клавиатурой и сенсорным экраном

Дисплей Тип Цветной TFT (320 x 240 точек) или
монохромный ЖК STN

Цветной TFT
(640 x 480 точек)

Размер 5.7" (монохромный или цветной) 10.4" (цветной)

Ввод данных Посредством клавиатуры и/или сенсорный экран (настраивается) и манипулятор

Статические функциональные кнопки 10 12

Динамические функциональные кнопки 14 18

Сервисные кнопки 8

Алфавитно-цифровые кнопки 12

Размер памяти Приложение 16 Мб Flash EPROM 32 Мб Flash EPROM

Расширение CF карты 128, 256, 512 Мб или 1, 2 или 4 Гб 

Функциональность Максимальное количество страниц Ограничено емкостью внутренней flash памяти или емкостью карты CF

Переменных на страницу Неограниченно (8000 переменных)
Представление переменных   Алфавитно-цифровое, растры, диаграммы, поршни, баки, индикаторы уровня, кривые, многоугольники, кнопки, 

светоиндикаторы

Рецепты Максимум 32 группы по 64 рецепта с 1024 ингредиентами
Тренды Да, с ведением журнала
Журнал тревог Да
Часы реального времени Встроенный
Дискретные входы/выходы – 1 вход - 3 выхода

Мультимедийные входы/выходы – –

Коммуникации   Загружаемые протоколы Uni-TE (2), Modbus, Modbus TCP (1) и ПЛК компаний: Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley и Siemens

Асинхронный последовательный порт RS 232C/RS 422/485 (COM1)
RS 485 (COM2)

USB порты 1 2

Шины и сети Modbus Plus, Fipio со шлюзом USB, Profibus DP и Device Net с картой на заказ

Ethernet TCP/IP (10BASE-T/100BASE-TX)

Связь с принтером RS 232C (COM1) последовательный порт, USB-порт для принтера

ПО для разработки Vijeo Designer (на Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Операционная система Magelis
(266 МГц RISC CPU)

Тип терминала XBT GK 21/23 XBT GK 53
(1) Зависит от модели.
(2) Uni-TE версии V2 для контроллера Twido и платформ TSX Micro/Premium.

Логический контроллер 
Modicon M238
Диалоговые терминалы оператора Magelis
Графические терминалы

Руководство по выбору



2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

97

Индикация текстовых сообщений, графических объектов, трендов и АПС.
Управление и параметрование данных

Открытые графические терминалы

Цветной TFT
(800 x 600 точек)

Цветной TFT
(800 x 600 точек)

Цветной TFT
(1024 x 768 точек)

8.4" (цветной) 12" (цветной) 15" (цветной)

Посредством сенсорного экрана

–

–

–

–

1 Гб карты CF(входят в комплект поставки)l, 
расширяемые до 4 Гб

2 Гб карты CF(входят в комплект поставки)l, расширяемые до 4 Гб

CF карты 128, 256, 512 Мб или 1, 2 или 4 Гб

Ограничено емкостью внутренней flash памяти или емкостью карты CF

Неограниченно (8000 переменных)

Алфавитно-цифровое, растры, диаграммы, поршни, баки, индикаторы уровня, кривые, многоугольники, кнопки, светоиндикаторы

Максимум 32 группы по 64 рецепта с 1024 ингредиентами

Да, с ведением журнала

Да

Встроенный

1 вход - 3 выхода

1 аудио выход

Uni-TE (2), Modbus, Modbus TCP (1) и ПЛК компаний: Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley и Siemens

RS 232C (COM1)
RS 232C (COM2)

RS 232C (COM1) RS 232C (COM1)
RS 232C (COM2 )

4 4 + 1 на лицевой панели

Modbus Plus with USB gateway

1 порт TCP/IP Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) и 1 порт Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1 Гб)

Последовательный порт RS 232C (COM1 или COM2), USB-порт для переллельного принтера

Windows XP Embedded

XBT GTW 450 XBT GTW 652 HMI GTW 7353
(1) Зависит от модели.
(2) Uni-TE версии V2 для контроллера Twido и платформ TSX Micro/Premium.
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Логический контроллер 
Modicon M238
Источники питания для цепей управления 
постоянного тока
Источники питания Phaseo

Руководство по выбору

Источники питания Импульсные источники питания

ABL 8MEM, ABL 7RM :  от 7 до 60 Вт - Монтаж на DIN-рейке 
ABL 8REM, ABL 7RP :  от 60 до 144 Вт - Монтаж на DIN-рейке

 

Номинальное входное напряжение a 100...240 В
c 120...250 В

Подключение к разным 
сетям питания

США
120 В (фаза/нейтраль)- 
240 В (фаза/фаза)- 

Однофазное подключение (N-L1) 
или 
Двухфазное подключение (L1-L2)

Европа
230 В (фаза/нейтраль)- 
400 В (фаза/фаза)- 

Однофазное подключение (N-L1)

США
277 В (фаза/нейтраль)- 
480 В (фаза/фаза)- 

–

Защита по пониженному напряжению Да 

Защита от перегрузок и коротких замыканий Да, контроль напряжения. 
Автоматический перезапуск (сброс) после устранения неисправности

Реле диагностики –

Совместимость с функциональными модулями –

Резервирование мощности (функция усиления) В зависимости от модели: 1,25 - 1,4 In в течение 1 минуты (для ABL 8MEM) Нет

Выходное напряжение c 5 В c 12 В c 24 В c 48 В

Выходной ток 0,3 A ABL 8MEM24003 

0,6 A ABL 8MEM24006 

1,2 A ABL 8MEM24012 

2 A ABL 8MEM12020 

2,5 A ABL 7RM24025 ABL 7RP4803 

3 A ABL 8REM24030

3,5 A

4 A ABL 8MEM05040

5 A ABL 7RP1205 ABL 8REM24050

6 A

10 A

20 A

30 A

40 A

Стр. См. каталог “Компоненты систем автоматизации и управления” (МКР-САТ-RELAY-09) или на сайте www.schneider-electric.ru
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Импульсный источник питания

ABL4: от 85 до 960 Вт - Компактные - Монтаж на DIN-рейке Функциональные модули ABL 8DCC: 
преобразователи c/c

Семейство источников питания Phaseo 
AS-Interface для кабельной системы 
AS-Interface

a 100…230 В a 120 В или a 230 В a 400…500 В c 24 В 100…240 В

Однофазное 
подключение 
(N-L1) 

Однофазное 
подключение 
(N-L1) 
или
Двухфазное 
подключение (L1-L2)

– – 1-фазное (N-L1) подключение

– Однофазное 
подключение 
(N-L1) 

Трёхфазное 
подключение 
(L1-L2-L3)

– 1-фазное (N-L1) подключение

– – Трёхфазное 
подключение 
(L1-L2-L3)

– –

Нет Нет Нет – Нет Да

Да, ограничение тока. 
Автоматический перезапуск (сброс) после устранения неисправности

Да, ограничение тока Да Да

Да Да Да Да, в зависимости от модели –

Да, с буферным модулем, аккумуляторным модулем и блоком контроля аккумуляторного модуля, модулем резервирования и модулем 
селективной защиты со стороны нагрузки

–

В зависимости от модели: 1,5 - 1,7 In в течение 5 - 30 с Нет Нет

c 24 В c 5 В c 7...12 В

ABL 8DCC12020 (1)

ASI ABLB3002
ASI ABLD3002 (3)
ASI ABLM3024 (4)

ASI ABLM3024 (4)

ABL 4RSM24035

ASI ABLB3004
ASI ABLD3004 (3)

ABL 4RSM24050

ABL 8DCC05060 (1)

ABL 4RSM24100

ABL 4RSM24200 ABL 4WSR24200 

ABL 4WSR24300

ABL 4WSR24400

(1) Преобразователь c/c используется с источником питания Phaseo.
(2) С обнаружением замыкания на землю.
(3) Один выход 30 В пост. тока и один выход 24 В ± 5 % пост тока.
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№ по каталогу Стр.
490 NTC 000 05 63

490 NTC 000 05U 63

490 NTC 000 15 63

490 NTC 000 15U 63

490 NTC 000 40 63

490 NTC 000 40U 63

490 NTC 000 80 63

490 NTC 000 80U 63

490 NTW 000 02 63

490 NTW 000 02U 63

490 NTW 000 05 63

490 NTW 000 05U 63

490 NTW 000 12 63

490 NTW 000 12U 63

490 NTW 000 40 63

490 NTW 000 40U 63

490 NTW 000 80 63

490 NTW 000 80U 63

499 NEH 104 10 63

499 NES 181 00 63

TCS EDU 033 FNO 63

TCS EDU 043 FNO 63

TCS EDU 053 FNO 63

499 NMS 251 01 63

499 NMS 251 02 63

499 NSS 251 01 63

499 NSS 251 02 63

499 TWD 01100 61

A
ABE 7E16EPN20 80

ABE 7E16SPN20 80

ABE 7E16SPN22 80

ABE 7E16SRM20 80

ABE 7BV20 80

ABE 7BV20TB 80

ABE 7FU012 80

ABE 7FU030 80

ABE 7FU100 80

ABE 7FU200 80

ABF C20R200 80

ABF T20E050 80

ABF T20E100 80

ABF T20E200 80

ABF TE20EP100 27

ABF TE20EP200 27

ABF TE20EP300 27

ABF TE20SP100 27

ABF TE20SP200 27

ABF TE20SP300 27

AM0 2CA 001V000 67

F
FTX CN 12F5 66

FTX CN 12M5 66

FTX CN 3203 67

FTX CN 3206 67

FTX CN 3210 67

FTX CN 3220 67

FTX CN 3230 67

Указатель каталожных 
номеров

Логический контроллер 
Modicon M238

№ по каталогу Стр.
FTX CN 3250 67

FTX CNCT1 67

FTX CNTL12 67

FTX DP2115 67

FTX DP2130 67

FTX DP2150 67

FTX DP2206 67

FTX DP2210 67

FTX DP2220 67

FTX DP2250 67

FTX ES01 58

H
HMI ZSUSBB 12

L
LU9 GC3 68

LUF P7 12

LUF P9 12

M
MSD CHNSFUS0V20 73

MSD CHNSFUV20 73

O
OTB 1C0 DM9LP 58

OTB 1S0 DM9LP 58

OTB 9ZZ 61JP 58

S
SR2 MOD03 12

T
TCS CCN 4F3 M05T 67

TCS CCN 4F3 M1T 67

TCS CCN 4F3 M3T 67

TCS CTN011M11F 67

TCS ECL 1M3M 10S2 63

TCS ECL 1M3M 1S2 63

TCS ECL 1M3M 25S2 63

TCS ECL 1M3M 3S2 63

TCS ECL 1M3M 40S2 63

TCS ECL 1M3M 5S2 63

TCS ECN 300R2 62

TCS EK1 MDRS 62

TCS EK3 MDS 62

TCS ESM043F1CS0 63

TCS ESM043F1CU0 63

TCS ESM043F2CS0 63

TCS ESM043F2CU0 63

TCS ESM083F1CS0 63

TCS ESM083F1CU0 63

TCS ESM083F23F0 63

TCS ESM083F2CS0 63

TCS ESM083F2CU0 63

TCS ESU 033 FNO 63

TCS ESU 043 FNO 63

TCS ESU 053 FNO 63

TCS ESU 051 F0 63

TCS MCN 3M4F3C2 12

TCS MCN 3M4F3C2 69

TCS MCN 3M4M3S2 12

№ по каталогу Стр.
TCS XCN AMUM3P 12

TLA CD CBA 005 67

TLA CD CBA 015 67

TLA CD CBA 030 67

TLA CD CBA 050 67

TM2 ARI 8LRJ 38

TM2 ARI 8LT 38

TM2 ARI 8HT 38

ТМ2 AVO 2HT 38

ТМ2 ALM 3LT 38

ТМ2 AMI 2HT 38

ТМ2 AMI 2LT 38

ТМ2 AMI 4LT 38

ТМ2 AMI 8HT 38

ТМ2 AMM 3HT 38

ТМ2 AMM 6HT 38

ТМ2 AMO 1HT 38

ТМ2 ARI 8HT 38

TM2 XMTGB 38

TM200 HSC 206DF 48

TM200 HSC 206DT 48

TM200 RSRCEMC 12

TM238 CNTLSCT 13

TM238 LDA24DR 12

TM238 LDD24DT 12

TM238 LFAC24DR 12

TM238 LFDC24DT 12

TM238 RSSCT 13

TM238 RSSPT 12

TSX CAN CA100 66

TSX CAN CA300 66

TSX CAN CA50 66

TSX CAN CADD03 66

TSX CAN CADD1 66

TSX CAN CADD3 66

TSX CAN CADD5 66

TSX CAN CB100 66

TSX CAN CB300 66

TSX CAN CB50 66

TSX CAN CBDD03 66

TSX CAN CBDD1 66

TSX CAN CBDD3 66

TSX CAN CBDD5 66

TSX CAN CD100 66

TSX CAN CD300 66

TSX CAN CD50 66

TSX CAN KCDF 180T 66

TSX CAN KCDF 90T 66

TSX CAN KCDF 90TP 66

TSX CAN TDM4 66

TSX CSA 100 69

TSX CSA 200 69

TSX CSA 500 69

TSX CUSB 485 13

TSX CX 100 69

TSX PLP 01 12

TSX PLP 101 12

TSX SCA 50 68

TWD FBT2T10 80

TWD FBT2T11 80

№ по каталогу Стр.
TWD FCN 2K20 27

TWD FCN 2K26 27

TWD FCW 30K 27

TWD FCW 30M 27

TWD FCW 50K 27

TWD FCW 50M 27

TWD NOI 10M3 51

TWD XMT5 58

TWD XCA FD010 69

TWD XCA FJ010 69

TWD XCA ISO 68

TWD XCA RJ003 69

TWD XCA RJ010 69

TWD XCA RJ030 69

TWD XCA T3RJ 68

TWD XCA RJP03 69

TWD XCA RJP03P 69

TWD XMT 5 27

TМ2 DAI 8DT 26

TМ2 DDI 16DK 26

TМ2 DDI 16DT 26

TМ2 DDI 32DK 26

TМ2 DDI 8DT 26

TМ2 DDO 16TK 26

TМ2 DDO 16UK 26

TМ2 DDO 32TK 26

TМ2 DDO 32UK 26

TМ2 DDO 8TT 26

TМ2 DDO 8UT 26

TМ2 DMM 24DRF 26

TМ2 DMM 8DRT 26

TМ2 DRA 16RT 26

TМ2 DRA 8RT 26

V
VW3 A8 306 D30 69

VW3 A8 306 R03 12

VW3 A8 306 R10 12

VW3 A8 306 R30 12

VW3 A8 306 RC 69

VW3 A8 306 TF03 68

VW3 A8 306 TF10 68

VW3 CAN A71 69

VW3 CAN CARR03 67

VW3 CAN CARR1 67

VW3 CAN KCDF 180T 67

VW3 CAN TAP2 66

VW3 M38 05 R010 67

X
XBT Z9008 69

XBT Z938 69

XBT Z968 69

XBT Z9780 69

XBT Z9980 12

XGS Z24 68
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Беларусь 
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72

Казахстан 
Алматы
050009, пр�т Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау»
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Астана
010000, ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес�центр «Бейбитшилик 2002»
Офис 402
Тел.: (3172) 91 06 69
Факс: (3172) 91 06 70

Атырау
060002, ул. Абая, 2 А
Бизнес�центр «Сутас�С», офис 407
Тел.: (3122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (3122) 32 37 54

Россия 
Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, пр�т Труда, 65, офис 227 
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01 

Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36,  378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1�я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел.: (861) 278 00 62
Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63 

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
129281, ул. Енисейская, 37, стр. 1
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс�отель «Меридиан»
Офис 739
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35 
Бизнес�центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь
614010, Комсомольский пр�т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов!на!Дону
344002, ул. Социалистическая, 74, литера А
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24

Самара
443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 41 41, 266 41 11

Санкт!Петербург
198103, ул. Циолковского, 9, кор. 2 А 
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, пр�т Октября, 132/3 (бизнес�центр КПД)
Блок�секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. Муравьева�Амурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17,  этаж 4
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк
83087, ул. Инженерная, 1 В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23

Киев
03057, ул. Смоленская, 31�33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнес�центр «Александровский», офис 5 
Тел./факс: (380512) 58 24 67, 58 24 68 

Одесса
65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213 
Тел./факс: (38048) 728 65 55, 728 65 35 

Симферополь
95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11 
Тел.: (380652) 44 38 26 
Факс: (380652) 54 81 14

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнес�центр «Telesens», офис 569 
Тел.: (38057) 719 07 79 
Факс: (38057) 719 07 49 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный) 
Тел.: (495) 797 32 32, факс: (495) 797 40 04 
ru.csc@ru.schneider�electric.com 
www.schneider�electric.ru 

Пройдите бесплатное онлайн-
обучение в Энергетическом 
Университете и станьте 
профессионалом в области 
энергоэффективности. 

Для регистрации зайдите на 
www.MyEnergyUniversity.com




